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● Produto internacional desenvolvido com a colaboração de especialistas de dois países, baseado na plataforma de R&D 
China e nos Estados Unidos;
● A lança totalmente estendida mede 31,5m, que lidera a indústria; a lança hexagonal com projeto otimizado oferece carga 
mais leve e capacidade de içamento mais forte.
● A caixa de transmissão automática e eixo de acionamento da direção AXLETECH da DANA e motor com controle totalmen-
te elétrico da Cummins dos EUA.
● Com tração nos quarto eixos, o guindaste desenvolve ótima potência, oferecendo a máxima velocidade no percurso acima 
de  40km/h e inclinação máxima de até 75%; as quarto rodas esterçantes garantem boa dirigibilidade e pneus com longa vida 
útil; quatro modos de esterçamento são disponíveis, permitindo o mínimo de diâmetro de manobra, de até 6,2m, e isso 
melhora bastante o deslocamento no tráfego e conforto sob condições complicadas nas estradas.
● Os principais elementos hidráulicos, como a bomba hidráulica, motor e válvula são de marcas de renome mundial, como 
Rexroth etc. Içamento rápido sob carga leve, velocidade máxima de cabo simples de até 140m/min e alta eficiência operacio-
nal. Retorno de carga e controle constante de potência do sistema hidráulico, alta eficiência e economia de energia, forte 
capacidade de sobrecarga, bom desempenho gradual e longa vida útil; projeto exclusivo de compensação de inclinação que 
permite frenagem mais estável.

● Controlador SYMC dedicado desenvolvido independentemente para maquinário de construção e tela importada Swedish 
Scc, bem como elementos de controle elétrico principal.
● Adoção de tecnologia de controle de rede CAN bus com dígitos completos, oferece sinal de controle estável, junção 
simples de fiação e alta confiabilidade e os parâmetros de equipamento e operação podem ser totalmente exibidos. O 
guindaste possui proteção completo de momento de içamento e funções de alarme; o controle lógico completo e intertravado 
permite operações mais seguras e confiáveis.
● A câmara de controle utiliza corpo estrutural em aço tipo quadro, projeto de porta deslizante, vidro de segurança de tipo 
interno na grande área, muito espaço interno e campo de visão bem amplo para manipulação, proporcionando uma nova 
experiência visual.
● O modelo industrial elaborado com nova aparência e estilo sóbrio proporciona percepção visual clara, manifestando 
tendências internacionais; moldagem avançada e processos de pintura eletroforéticas melhoram significativamente a 
precisão da manufatura do produto.

Comprim. de 
lança totalmente 

estendida
Inclinação Velocidade do 

percurso



Parâmetros Técnicos 
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Capacidade máxima de içamento nominal total 

Amplitude nominal mínima

Torque de içamento máximo

Vão da patola (transversal × longitudinal)

Ângulo de instalação da lança �xa

Veloc. máx. de içam. de cabo simples com guincho principal (sem carga)

Veloc. máx. de içam. de cabo simples com guincho auxiliar (sem carga)

Tempo de extensão/retração total do braço de içamento

Tempo de extensão/retração total do braço de içamento

Velocidade de giro

Tempo de extensão/retração total da patola horizontal

Tempo de extensão/retração total 5 patola

Altura máxima de içamento

Comprimento do braço 
de içamento

Peso total

Raio de giro      Raio de giro mínimo (2/4)

Carga

mm

mm

mm

mm

kg

kg

kg

Kw/rpm

N.m/rpm

Km/h

m

mm

°

°

%

m/min

m/min

s

s

r/min

s

s

t

m

kN.m

kN.m

kN.m

m

m

m

m

m

m

m

°

140

140

55/39

43/57

2.7

31/31

25/25

35

3.05

1139

743

330

6.15×6.15

12.9

33.9

47.4

10

31.5

45.2

0、15、30

12150

2625

3410

3720

32300

16640

15660

American Cummins QSB6.7 Tier 3

119/2500

732/1500

40

12.2/6.2

350

23.9

23.3

75%

Carga do eixo frontal

Carga do eixo traseiro

Braço básico

Lança principal totalmente estendida
Lança prin. totalmente esten. + lança auxiliar

Braço básico

Lança principal totalmente estendida
Lança prin. totalmente esten. + lança auxiliar

Braço básico

Lança principal totalmente estendida
Lança prin. totalmente esten. + lança auxiliar

ItemCategoria Unidade Dado

Parâm
etros 

dim
ensionais

Parâm
etros 

de percurso
Principais dados operacionais

Parâm
etros de 

velocidade operacional
Parâm

etros 
de peso

Parâm
. de 

potência
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Comprimento total do guindaste

Largura total do guindaste

Altura total do guindaste

Base do eixo

Modelo de motor

Potência nominal do motor

Torque máximo do motor

Velocidade máxima de percurso

Vão mínimo ao solo

Ângulo de aproximação

Ângulo de saída

Inclinação máxima

2625
2092

12150

1632

60
0

1790
3720
6994

34
10

2625
2092

29
40

26
25

51
1

35
0

R2
16

9
15

99

15°23.9° 23.3°14.8°
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60
0
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2625
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Estrutura           1

Sistema de transmissão      4

Patola            2

Roda e pneu5

Eixo8

9

Motor3

Sistema de direção            6

Sistema de freio            10

Sistema elétrico 7

Sistema de suspensão      

cylinder.

Sistema hidráulico para abaixar 
os trabalhos

  11

4×4
Tração/direção
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Descrição Técnica 
Chassi

 PÁGINA PÁGINA

GUINDASTE PARA TERRENO ACIDENTADO - SRC 350 
Capacidade de 35 toneladas 

GUINDASTE PARA TERRENO ACIDENTADO - SRC 350
Capacidade de 35 toneladas

Estrutura de viga dupla totalmente soldada, 
feita de placa de aço de alta resistência

Disposição em forma de H, controle 
totalmente hidráulico e todas as patolas 
capazes de ação independênte; sapata da 
patola rapidamente removível

Motor American Cummins QSB6.7 Tier 3: 
potência nominal de 119kW à velocidade de 
2500 rpm.
Tanque de combustível: volume de 300L.

4 rodas com 4 pneus na especificação de 
20,5R25VLT

Eixo dianteiro e trazeiro de direção 

Conexão rígida do eixo frontal, eixo 
traseiro com bloqueio por cilindro de óleo 
no pivô da suspensão.

Freio de percurso totalmente hidráulico de ciclo 
duplo e freio de estacionamento mediante 
flange de entrada do eixo frontal.

Bomba de óleo de engrenagem quantitativa 
utilizada para controlar a extensão do estabilizador 
de nível e 5ª patola.

Adota sistema de direção totalmente 
hidráulica que permite manobras no 
canteiro de obra.

Tensão de alimentação  DC 24V, 
sistema CAN bus 

Utiliza caixa de transmissão hidromecânica de 
controle elétrico.
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Câmara de controle    

Lança

Peso de contrabalanço

1

2

3

Sistema hidráulico 
da superestrutura

Guincho principal

4

5

Guincho auxiliar6

Dispositivo de giro8

Elevação7

Dispositivo de Segurança9

Curva de altura de içamento do 
SRC350 para terreno acidentado

Faixa (m)

A
ltura de içam

ento (m
)

C
om

prim
ento da lança (m

)

Superestrutura
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É disposta em um dos lados da mesa giratória 
e toda a estrutura é feita de placa de aço 
resistente à corrosão, o projeto de porta 
deslizante, utilizando vidro de segurança de tipo 
interno na área grande, oferecendo ampla visão 
de campo, com projeto ergonômico, sendo 
equipado com decoração interna suave 
totalmente revestida, com banco ajustável, que 
permite que o operador trabalhe de modo 
confortável e fácil.

A bomba variável de pistão axial sob constante 
controle de potência do controle sensorial 
carregado, utilizado com o controle de potência 
constante, são capazes de ajustar a escala da taxa 
e a adaptação de força, permitindo ajustar 
automaticamente a bomba de óleo de modo 
razoável de acordo com as condições de carga, 
portanto, utilizando a força de maneira razoável. O 
controle de taxa não depende da aceleração e, 
além disso, o gasto de energia diminui.

Lança de içamento telescópico síncrono em 
seção hexagonal; o mecanismo telescópico 
consiste em um cilindro simples e guia de cabo, 
e a válvula de contrabalanço é instalado no 
cilindro

Motor de pistão quantitativo e sistema de freio 
hidráulico são equipados com válvulas de 
contrabalanço; a taxa máxima de cabo simples 
é de 140m/min e o cabo de aço mede 165m.

4T, instalação suspensa, fixo em mesa giratória 
com parafuso.

Motor de pistão quantitativo e sistema de freio 
hidráulico são equipados com válvulas de 
contrabalanço; a taxa máxima de cabo simples 
é de 140m/min e o cabo de aço mede 135m.

Controle de amplitude de redução de 
peso morto

O sistema de giro consiste de motor de 
pistão quantitativo e recursos de 
desacelerador com velocidade máxima 
com rotação de 2,7r/min.

Visores de LCD em cores exibem os 
parâmetros, incluindo porcentagem de 
torque, carga de gancho de içamento, 
carga nominal, comprimento da lança, 
ângulo e altura de içamento etc., de 
modo centralizado; a configuração da 
lista de carga incorporada e os parâme-
tros de operação do sistema estão sob 
restrição de segurança e proteção.
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Tabela de desempenho de içamento da lança 
– patola totalmente estendida 100%

Tabela de desempenho de içamento da lança 
– patola semi-estendida 50%

10

12

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

3.05

3.66

4.575

6.1

7.625

9.15

10.675

12.2

13.725

15.25

16.775

18.3

19.825

21.35

22.875

24.4

25.925

27.45

28.975

35000 

31610 

25400 

18200 

13630 

22997 

22997 

21954 

16670 

12764 

10121 

22100 

22100 

20000 

16000 

12156 

9131 

7109 

5661 

　

21050 

19000 

15800 

13050 

10407 

8525 

6882 

5549 

4480 

　

　

18432 

14764 

12288 

10383 

8597 

6977 

5620 

4610 

3777 

3097 

　

　

　

14145 

11716 

9906 

8478 

7049 

5668 

4653 

3848 

3201 

2644 

2180 

　

　

　

10400 

9400 

8250 

7100 

6300 

5590 

4660 

3860 

3220 

2700 

2260 

1860 

1530 

　

　

　

　

8600 

7900 

7050 

6200 

5520 

4660 

3870 

3240 

2720 

2280 

1920 

1600 

1300 

1050 

820 

10 12.19 15.24 18.29 21.34 24.38 27.43 31.5

Tabela de cargas de içamento da lança do SRC350 – patola totalmente estendid1 6,15m

Pé Metro

Faixa de abertura (m) Comprimento da lança (m)

10

12

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

3.05

3.66

4.575

6.1

7.625

9.15

10.675

12.2

13.725

15.25

16.775

18.3

19.825

21.35

22.875

35000 

30050 

22000 

13600 

8799 

22997 

22997 

19000 

13650 

9215 

6460 

22100 

22100 

18200 

13700 

9597 

6807 

5014 

3766 

　

21050 

17500 

13900 

9853 

7040 

5232 

3972 

3044 

2332 

　

　

18432 

14100 

10038 

7207 

5388 

4120 

3186 

2469 

1902 

1442 

　

　

　

14145 

10179 

7335 

5506 

4232 

3293 

2573 

2003 

1541 

1158 

837 

　

　

　

10400 

8900 

7300 

5597 

4319 

3376 

2653 

2081 

1616 

1232 

909 

634 

　

　

　

　

8600 

7100 

5693 

4408 

3462 

2736 

2161 

1694 

1308 

984 

707 

10 12.19 15.24 18.29 21.34 24.38 27.43 31.5

0° 22° 35°Âng. mín. 
elevação

Tabela de cargas de içamento da lança do SRC350 – patola semi-estendido 4,27 m

(Unidade:kg) (Unidade:kg)
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Pé Metro

Faixa de abertura (m) Comprimento da lança (m)



10

12

15

20

25

30

35

40

45

50

3.05

3.66

4.575

6.1

7.625

9.15

10.675

12.2

13.725

15.25

23600 

15484 

10286 

5933 

3648 

22700 

16025 

10748 

6329 

4007 

2576 

22100 

16520 

11170 

6690 

4336 

2884 

1900 

1190 

　

16853 

11454 

6932 

4555 

3090 

2097 

1379 

836 

　

　

11659 

7106 

4713 

3238 

2237 

1514 

967 

539 

　

　

　

7239 

4833 

3350 

2344 

1617 

1067 

636 

　

　

　

7341 

4925 

3435 

2425 

1695 

1143 

710 

　

　

　

　

5021 

3524 

2509 

1776 

1221 

786 

10 12.19 15.24 18.29 21.34 24.38 27.43 31.5

44° 49°23° 36° 55°

Tabela de cargas de içamento da lança do SRC350 –2,39 m

10

12

15

20

25

30

35

40

45

50

3.05 

3.66 

4.58 

6.10 

7.63 

9.15 

10.68 

12.20 

13.73 

15.25 

12315 

10591 

8596 

6214 

4581 

12202 

10546 

8664 

6441 

4876 

3607 

　

　

8800 

6577 

5058 

3910 

2689 

1824 

　

　

　

6600 

5080 

3987 

2883 

2011 

1362 

860 

10 12.19 15.24 18.29

Tabela de cargas de içamento da lança do SRC350 _ percurso sob carga _ à direita à frente
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Tabela de desempenho de içamento da lança 
– patola totalmente retraída 0%

Tabela de cargas de içamento da lança  
– Percurso sob carga

Âng. mín. 
elevação

(Unidade:kg)(Unidade:kg)

PÁGINA
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GUINDASTE PARA TERRENO ACIDENTADO - SRC 350
Capacidade de 35 toneladas

Pé Metro
Pé Metro

Faixa de abertura (m) Comprimento da lança (m)Faixa de abertura (m) Comprimento da lança (m)

PÁGINA
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10

12

15

20

25

30

35

40

3.05 

3.66 

4.58 

6.10 

7.63 

9.15 

10.68 

12.20 

10909 

8907 

6917 

3962 

2188 

10932 

9092 

7053 

4255 

2525 

1402 

10433 

8907 

7303 

4472 

2833 

1693 

914 

　

　

6305 

4472 

2953 

1888 

1101 

530 

10 12.19 15.24 18.29Pé Metro

Faixa de abertura (m) Comprimento da lança (m)

Tabela de cargas  de içamento da lança de SRC350 _ pneu  _ giro 360°

 (Unidade/kg)
 (Unidade/kg)

3500 

3300 

3100 

2800 

2600 

2300 

2100 

1800 

1500 

1100 

700 

2150 

2100 

2000 

1900 

1800 

1650 

1550 

1350 

1200 

950 

650 

1650 

1600 

1550 

1500 

1400 

1250 

1150 

1000 

850 

650 

500 

31.5+7.9

15° 30°0°

31.5+13.7

15° 30°0°

78°

77°

75°

73°

71°

68°

66°

63°

61°

58°

56°

2250 

2150 

1950 

1750 

1600 

1450 

1350 

1150 

1050 

650 

500 

1250 

1200 

1150 

1100 

1050 

1000 

950 

850 

750 

600 

900 

900 

850 

800 

750 

700 

660 

600 

550 

500 

78°

77°

75°

73°

71°

68°

66°

63°

61°

58°

56°

32° 34° 34° 37° 39°35°

78°

77°

75°

73°

71°

68°

66°

63°

61°

58°

56°

Âng. mín. de elevação Âng. mín. de elevação 

Faixa de 
operação 

(m)

Faixa de 
operação 

(m)

Faixa de 
operação 

(m)

Ângulo de instalação da lança auxiliar αA Ângulo de instalação da lança auxiliar αA

Tabela de cargas de içamento da lança _ pneu_ giro 360° Tabela de carga de içamento com lança auxiliar – patola totalmente 
estendida 100%
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① Os valores apresentados na tabela são capacidades nominais de içamento do guindaste em piso uniforme e sólido 
quando o guindaste está nivelado. Os valores acima da linha real grossa na tabela dependem da força do guindaste e os 
valores abaixo da linha real grossa dependem da estabilidade do guindaste.

② A faixa de operação na tabela refere-se à atual faixa após o içamento.

③ Os valores de cargas nominais dependem da estabilidade obedecem rigorosamente a ISO 4305.

④ A capacidade nominal de içamento na tabela inclui o peso do gancho de içamento (o gancho de içamento principal pesa 
360kg e o gancho de içamento auxiliar, 160kg) e ferramentas de içamento.

⑤ Se o comprimento real da lança e a faixa estiverem entre dois valores, a capacidade nominal de içamento é determinada 
pela lança mais longa e a faixa maior deve ser selecionada para a operação de içamento.
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Você pode entrar em contato conosco
através dos telefones

(27) 3398-1233 
(27) 99690-0505
(27) 99817-8420

e no e-mail

comercial@sistermi.com.br


